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Tubo fluorescente 230 V
Apliques para montaje bajo estantes
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LuminotecniaTubo fluorescente 230 VApliques para montaje bajo estantesPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.Iluminación para cajones 
con interruptor de contacto de puerta 

En paquetes de: 1 pieza

LuminotecniaTubo fluorescente 230 VApliques para montaje bajo estantesPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.Iluminación para interior de armario 
con interruptor de contacto de puerta 

En paquetes de: 1 pieza

La lámpara es especialmente indicada para la iluminación de 
cajones extraíbles, ya que se ilumina la zona delantera 
extraída.

• Aplicación: iluminación de cajones en la cocina 
y en el hogar

• Material: aluminio
• Color: color plata
• Tensión nominal: 220 – 240 V CA, 50/60 Hz
• Color de la luz: blanco cálido
• Modelo: incluido placa adaptadora con grosor 

16, 18 y 19 mm, tubo fluorescente T5

Ancho del cuerpo Longitud L Potencia Nº de ref.
mm mm W
600 560 8 826.10.901
900 860 14 826.10.902
1200 1160 21 826.10.903

La lámpara es especialmente indicada para la iluminación 
detrás de puertas giratorias y abatibles, ya que se ilumina 
la profundidad del cuerpo.

• Material: aluminio
• Color: color plata
• Tensión nominal: 220 – 240 V CA, 50/60 Hz
• Color de la luz: blanco cálido
• Modelo: tubo fluorescente T5

Longitud L Potencia Nº de ref.
mm W
456 8 826.10.911
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Tubo fluorescente 230 V
Lámparas para montaje sobrepuesto
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LuminotecniaTubo fluorescente 230 VLámparas para montaje sobrepuestoPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.Estante luminoso con salida de luz 
hacia arriba y abajo 

Volumen de suministro
Incluido interruptor, tubo fluorescente T5

En paquetes de: 1 pieza

LuminotecniaTubo fluorescente 230 VApliques para montaje bajo estantesPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.Aplique para montaje bajo estantes 

En paquetes de: 1 pieza

Indicación de pedido
Por favor pedir por separado el cable de alimentación 826.17.710.
Por favor pedir por separado el módulo interruptor opcional.

→ Adaptador 

En paquetes de: 1 pieza

→ Módulo interruptor 

En paquetes de: 1 pieza

• Profundidad del 
cuerpo:

310 mm

• Material: aluminio/cristal
• Modelo: integrado tirador de moldura perfilada 

para el uso en frentes sin tirador
• Montaje: mediante tacos premontados en el lateral 

para aplicar como fondo inferior en el 
armario superior de cocina

Ancho del 
cuerpo

Longitud L Potencia Nº de ref.

mm mm W
600 563 8 826.92.901
900 863 13 826.92.902
1200 1163 21 826.92.903

• Material: plástico
• Acabado/Color: color plata anodizado
• Tensión nominal: 230 V, 50/60 Hz
• Tipo de 

protección:
II

• Color de la luz: blanco frío
• Modelo: tubo fluorescente T2, 

cable de alimentación 2 m
• Montaje: para atornillar

Potencia Longitud L Nº de ref.
W mm
8 322 820.02.901
11 422 820.02.902
13 523 820.02.903
21 827 820.02.904
23 927 820.02.905

• Aplicación: para unir dos lámparas

Nº de ref.
Adaptador para montaje de lámparas en hilera 820.02.992

• Aplicación: para encender y apagar la lámpara o las 
lámparas en hilera

Nº de ref.
Módulo interruptor con conexión insertable 820.02.990

18.08.2009
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Tubo fluorescente 230 V
Accesorios
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LuminotecniaTubo fluorescente 230 VAccesoriosPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcción

Pilastras con luz

En paquetes de: 2.5 m

Indicación de pedido

Por favor, pídase por separado la lámpara, el perfil divisor y el perfil 
mural.

›"Accesorios
Perfil mural

En paquetes de: 2.5 m

Perfil divisor

En paquetes de: 1 ó 10 piezas

Tapa cobertora  

Para insertar sobre la pilastra con luz

En paquetes de: 1 ó 10 piezas

• Material: perfil: plástico, carcasa: aluminio
• Acabado: aluminio: sellado mate, 

plástico: blanco transparente
• Longitud de luz 

efectiva:
17 mm

• Medidas: 50 x 45 mm (Anch. x Alt.)

Longitud Nº de ref.
mm

2500 829.30.974

Nº de ref.

Perfil mural 829.30.904

16

3 6.1

30

• Material: plástico
• Color: blanco translúcido
• Altura: 18 mm

Nº de ref.

Clip divisor 829.30.990

Nº de ref.

Tapa cobertora 829.30.991

27/10/2008
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Interruptores 230 V
Interruptores activados por sensor
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LuminotecniaInterruptores 230 V Interruptores activados por sensorPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación y construcción

Interruptor activado por sensor

Volumen de suministro

1 Interruptor con sensor, cable de alimentación de 1,8 m con clavija 
plana europea, cable de 0,5 m con enchufe plano europeo, y cable 
de 2,0 m para el sensor

En paquetes de: 1 pieza

LuminotecniaInterruptoresNuevos productos y sistemasNuevos productos y sistemasPlanificación y construcción

Interruptor con sensor para puertas

Volumen de suministro

1 Interruptor con sensor para puertas, cable de alimentación de 
1,8 m con clavija plana europea, cable de 0,5 m con enchufe plano 
europeo, y cable de 2,0 m para el sensor

En paquetes de: 1 pieza

• Aplicación: para dispositivos con clase de protección II, 
por ejemplo transformadores, 
convertidores y lámparas hasta 550 W

• Material: plástico
• Modelo: con función de encendido/apagado, se

activa con cada interrupción en el área de 
detección, área de detección máx. 50 mm

Tensión nominal N.º de ref.
V

220 ~ 240 V, 50 Hz 820.17.730

146

26 50

20

12

• Aplicación: Para iluminación interior de armarios, 
para dispositivos con clase de protección II, 
por ejemplo transformadores, 
convertidores y lámparas hasta 550 W

• Material: plástico
• Modelo: funcionamiento: puerta abierta = luz 

encendida / puerta cerrada = luz apagada, 
área de detección de 0 – 50 mm

• Montaje: para embutir en taladro

Tensión nominal N.º de ref.
V

220 ~ 240 V, 50 Hz 820.17.740

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

29/10/2008
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Interruptores 230 V
Interruptores con sensor / mando a distancia
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LuminotecniaInterruptores 230 VInterruptores con sensor  / mando a distanciaPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación y construcción

Sensor de movimiento

Volumen de suministro

1 Interruptor con sensor de movimiento, cable de alimentación de 
1,8 m con clavija plana europea, cable de 0,5 m con enchufe plano 
europeo, y cable de 0,15 m para el sensor

En paquetes de: 1 pieza

• Aplicación: para dispositivos con clase de protección II, 
por ejemplo transformadores, 
convertidores y lámparas hasta 100 W

• Material: plástico
• Modelo: con encendido cuando se detecta un 

movimiento, con desconexión automática 
pasados 25 sec., área de detección máx. 
2000 mm

• Montaje: para embutir en taladro

Tensión nominal N.º de ref.
V

220 ~ 240 V, 50 Hz 820.17.750

29/10/2008
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