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Técnica y herrajes para el montaje con adhesivo sobre cristal, tornillosHerrajes de unión para cuerposMaxifixPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.Plantilla para taladrar Unitool Maxi
para unión de cuerpos Maxifix, juego en maletín de aluminio

Volumen de suministro
Plantilla para taladrar
• 1 Cuerpo base con tornillo de apriete
• 1 Dispositivo para taladrar para taladros en superficies, 1 mandril 

portabrocas, 2 tornillos moleteados
• 1 Dispositivo para taladrar para taladros en los cantos, 1 casquillo 

de taladrar para brocas de 10 mm, 2 tornillos moleteados
• Broca espiral HSS de 10 mm, 1 anillo de tope
Mandril portabrocas
• 1 Cuerpo base con vástago de taladrar de 10 mm con rodamiento 

de bolas
• Broca de copa HM de 35 mm con superficie de sujeción, 1 anillo 

de tope
• 1 Llave Allen de 2,5/3 mm
Maletín de aluminio

En paquetes de: 1 pieza

Aplicaciones opcionales

! "

Posición del taladro 
para caja del herraje de unión 
(medida del taladro B = 55 mm)

§

Posición del taladro 
para caja del herraje de unión 
(medida del taladro B = 35 mm)

La escala se 
corresponde con el 
grosor del tablero

• Aplicación: para taladrar a medida y de manera rápida el 
programa de herrajes de unión para cuerpos 
Maxifix, opcional: taladros en superficies 
hasta 40 mm de diámetro, p. ej. taladros para 
bisagras de cazoleta ajustando la distancia 
al borde delantero sin escalonamiento

• Modelo: plantilla para taladrar: el ajuste de la posición 
del taladro se lleva a cabo con tornillos 
moleteados sin herramientas, para el ajuste 
de la profundidad del taladro y para el cambio 
de las brocas se precisa la llave Allen que 
se incluye en el suministro, 
mandril portabrocas: con rodamiento 
de bolas y gracias a ello libre de desgaste, 
diámetro de vástago 10 mm,  elemento receptor 
para brocas con superficie de sujeción lateral 
(longitud total 57 mm), 
dispositivos para taladrar: con casquillos 
de acero templado, taladro en superficie 
para medida del taladro B 35 y 55 mm, 
taladro en el canto para medida A

• Para grosor 
de tablero:

18 – 40 mm

• Material: aluminio, mandril portabrocas y casquillos 
de taladrar: acero

• Acabado: anodizado/galvanizado

Nº de ref.
Plantilla para taladrar Unitool Maxi 001.25.101

Taladros para grosor de tablero 18 mm, con broca de copa HM 
sin punta de centraje.
Debido a que la broca de copa se calienta excesivamente no 
se recomienda usarla en madera maciza y tableros MDF

Taladros en superficies hasta 40 mm de diámetro, 
distancia al borde ajustable sin escalonamiento.
Por ejemplo taladros para bisagras de cazoleta
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→ Broca HM 
con superficie de sujeción lateral

En paquetes de: 1 pieza

→ Broca de copa HM sin punta de centraje 
con superficie de sujeción lateral

Nota
No indicado para usar en maderas macizas y tableros MDF

En paquetes de: 1 pieza

• Modelo: broca con vástago cilíndrico de 10 mm, 
con superficie de sujeción lateral, 
tornillo de ajuste para reajustar la 
longitud de la broca por desgaste del filo

• Material: acero, material de las cuchillas de acero 
duro HM

• Sentido de giro hacia la derecha

Longitud total
mm

Diámetro
mm

Nº de ref.

57 12 001.85.410
15 001.85.412
18 001.85.444
19 001.85.446
20 001.85.448
23 001.85.452
26 001.85.454
35 001.85.458
40 001.85.459

• Aplicación: para taladros profundos casi hasta el 
recubrimiento inferior, sin dejar marcas 
en la superficie exterior decorativa

• Modelo: broca con vástago cilíndrico de 10 mm, 
con superficie de sujeción lateral, 
tornillo de ajuste para reajustar la 
longitud de la broca por desgaste del filo

• Para grosor 
de tablero:

a partir de 18 mm

• Material: acero, material de las cuchillas de acero 
duro HM

• Sentido de giro hacia la derecha

Longitud total
mm

Diámetro
mm

Nº de ref.

57 35 001.97.507

Técnica y herrajes para el montaje con adhesivo sobre cristal, tornillosHerrajes de unión para cuerposMaxifixPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcción
Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.
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Técnicas de unión, soportes para fondos de armario y estantesHerrajes de unión para cuerposCajas para herrajes de unión Minifix 15Precios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.Caja del herraje de unión
→ Sin reborde, para grosor de madera de 15 y 16 mm

Técnicas de unión, soportes para fondos de armario y estantesHerrajes de unión para cuerposPernos Minifix "Standard"Precios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

En paquetes de: 2000 piezas

• Material: zamak
• Ranura: estrella PZ2, de punta plana o hexagonal SW4
• Para pernos de unión de todos los tamaños

Para grosor 
de madera
mm

Medida A
mm

Profundidad 
del taladro
mm

Natural Color 
niquel

Negro Niquelado

15 (16) 7,5 (8) 12,0+0,5 262.26.043 262.26.143 262.26.343 262.26.543
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Técnicas de unión, soportes para fondos de armario y estantesHerrajes de unión para cuerposPernos Minifix "Standard"Precios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.Perno de unión S100
→ Para taladro de Ø 5 mm
Perno con cabeza de Ø 7 mm

En paquetes de: 2000 piezas

• Material: acero
• Rosca: rosca especial
• Ranura: estrella PZ2

Longitud de rosca L Medida taladro B Galvanizado
mm mm
11 34 262.28.309

24 262.27.309
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Técnicas de unión, soportes para fondos de armario y estantesHerrajes de unión para estantesRafix Tab 20 SPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Caja para grosor de estante desde 19 mm

Estantes de madera Estantes de metal

• Aplicación: Para estantes de madera y de metal
• Función: Al colocar el estante primero encaja el perno de unión de forma vertical en la caja (seguro vertical), después se 

desplaza el estante en horizontal (seguro antivuelco) de tal forma que el estante no puede volcarse ni levantarse.
1. seguro vertical: evita que el estante pueda levantarse accidentalmente
2. seguro antivuelco: evita el vuelco y la extracción accidental del estante (p. ej. al extraer objetos pesados)

• Medida A: Distancia desde el centro del taladro para el perno hasta el borde superior de la caja 
• Profundidad del 

taladro:
14,5 mm

• Montaje: Montaje sin herramientas, para embutir a presión, con nervadura de arpón para estantes de madera, con muelle de 
encaje para estantes de metal  

En paquetes de: 100 ó 1000 piezas

Característica del taladro y montaje: 
seguro antivuelco detrás

Característica del taladro y montaje: 
seguro antivuelco delante y detrás

7.2+0.3

2. seguro vertical

1. seguro antivuelco

• Material: Plástico
• Modelo: Con función de anclaje y seguro antivuelco 
• Diámetro: 20 mm
• Montaje: Para embutir a presión

Medida A Profundidad del 
taladro

Color Nº de ref.

mm mm
9,5 14,5 Blanco 262.34.702

Negro 262.34.302
Gris 262.34.502

!
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Técnicas de unión, soportes para fondos de armario y estantesHerrajes de unión para estantesRafix Tab 20 SPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Pernos de unión Variofix
Para diámetro de taladro 5 mm

Para atornillar

Para embutir 

En paquetes de: 100 ó 1000 piezas

En paquetes de: 100 ó 1000 piezas

Pernos de unión Variofix
Perno de unión aplicable de forma variable con técnica de montaje rápido como solución 
de sistema
• Como pernos de unión para Rafix Tab 20 S
• Para sistema de cajones para muebles de oficina Variant S+ como sistema de montaje 

integral de:
– marcos organizadores para carpetas colgantes
– mecanismo de bloqueo y cierre centralizado
– elemento orientable de cierre
– soporte para frentes ajustable sin escalonamiento

Aplicable en combinaciones de madera o madera/metal, para atornillar o embutir.

• Material: Acero
• Rosca: Rosca especial
• Ranura: Ranura de estrella PZ2

Longitud de rosca L Nº de ref.
mm
9,5 262.34.951
11,5 262.34.952

• Material: Acero

Longitud L Nº de ref.
mm
9,5 262.34.961
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