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Guías para cajones
Guías de rodillos

7

CM 7.

15.05.2009
Guías para cajonesGuías para cajonesGuías de rodillosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación y construcción

Extracción completa 
Capacidad de carga hasta 60 kg, con autocierre

Montaje

Características del taladro

En paquetes de: 1 par

Guías para cajonesGuías para cajonesGuías de rodillosPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcción

Extracción completa 
Capacidad de carga hasta 200 kg, con autocierre

Indicaciones de montaje

Características del taladro

En paquetes de: 1 par

Indicación de pedido
A petición suministrable con sobreextracción de 60 mm.
A petición se suministra el acabado con revestimiento de plástico 
blanco.

• Material: guías correderas: acero, 
rodillos: plástico (Delrin)

• Acabado/Color: guías correderas: galvanizado o 
revestimiento de plástico blanco, 
rodillos: blanco

• Rodamiento: 8 rodillos de plástico provistos de 
cojinetes de fricción

• Modelo: con efecto diferencial integrado
• Ancho máx. del cajón: ancho interior del cuerpo – 37 mm
• Montaje: en el cajón, montaje sobrepuesto
• Alta estabilidad lateral

Longitud 
de montaje 
L
mm

Longitud de 
extracción 
AL 
mm

Pérdida de 
extracción 
AV 
mm

Guías 
correderas 
galvanizad
as

Guías 
correderas 
blancas

400 385 15 421.74.940 421.74.740
450 435 15 421.74.945 421.74.745

500 485 15 421.74.950 421.74.750
550 535 15 421.74.955 421.74.755
600 585 15 421.74.960 421.74.760

650 635 15 421.74.965 421.74.765
700 685 15 421.74.970 421.74.770

750 735 15 421.74.975 421.74.775

Extracción completa de acero inoxidable �� Página CM 7.16

• Material: guías correderas: acero, 
rodillos: plástico (POM)

• Acabado/
Color:

guía: galvanizado, 
rodillos: blanco

• Modelo: alta estabilidad lateral mediante guía de 
accionamiento forzado y el diseño especial 
del perfil central y de los rodillos guía, 
con efecto diferencial integrado, 
seguro contra desenganche integrado en la 
guía corredera central

• Ancho máx. 
del cajón:

ancho interior del cuerpo – 48 mm

• Montaje: en el cajón, montaje sobrepuesto 

Longitud de 
montaje L
mm

Longitud de 
extracción AL
mm

Pérdida de 
extracción AV
mm

Nº de ref.

500 485 15 421.76.951

600 585 15 421.76.961
700 685 15 421.76.971
800 785 15 421.76.981

900 885 15 421.76.991
1000 985 15 421.76.996

500

600

700

800

900

1000

6 71 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

1619

160 128 256 320 416 480 512 576 608 704 800 896
www.hafele.comPrecios · Disponibilidad · Pedidos14
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Extracción completa

Montaje

Características del taladro

En paquetes de: 20 pares

• Longitud de montaje L: 310 mm
• Longitud de extracción AL: 670 mm
• Medida X: 262 mm
• Grosor del material: 1,2 mm
• Ancho máx. del cajón: ancho interior del cuerpo – 40 mm 

+ doble de la profundidad de ranura

Carril del cajón

Modelo N.º de ref.

Con 2 portabolas por guía 420.56.000

CM 7.17 C

20/102008
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Guías para cajones
Guías correderas de bolas
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Guías para cajonesGuías para cajonesGuías correderas de bolasPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Extracción completa, Accuride 3832TR 
Capacidad de carga hasta 45 kg, con sistema Push

Indicaciones de montaje

Características del taladro

Nota

El ancho del cajón no debe ser más grande que la longitud de 
montaje.

Indicación de pedido

Suministrable a petición, la ejecución con función extrafuerte 
(3832HDTR).

• Sin barreras, en caso de tener dificultades para fijar 
tiradores y pomos

• Posible aplicación también en muebles, que debido a su 
diseño los frentes de los cajones no deben estar provistos 
de tiradores y pomos

• Material: acero
• Acabado: galvanizado
• Rodamiento: portabolas
• Modelo: desenganchable mediante palanca 

de desenganche, presionando sobre 
el frente del cajón, el cajón se abre, 
recorrido de extracción 50 hasta 
125 mm, retención en posición cerrado

• Ajuste de altura: ±1,6 mm para ajuste del frente del 
cajón

• Temperatura: -20 hasta + 80°C
• Ancho máx. del cajón: ancho interior del cuerpo – 25,4 mm 
• Montaje: en el lateral del cajón, no es posible 

aplicar la escuadra portaguías 
Accuride 633

Longitud de 
montaje

Longitud de 
extracción AL

En paquetes de Nº de ref.

mm mm pares

300 305 1 ó 10 422.04.335

350 356 1 ó 10 422.04.385

400 406 1 ó 5 422.04.435

450 457 1 ó 5 422.04.485

500 508 1 ó 5 422.04.535

550 559 1 ó 5 422.04.585

600 610 1 ó 5 422.04.635

650 660 1 ó 5 422.04.685

700 711 1 ó 5 422.04.735

Información 6Página CM 7.6

384

700

544

21.10.2008

CM 7.26 A

Vitaflex
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Guías para cajonesGuías para cajonesGuías correderas de bolas – cierre suave SmusoPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónExtracción completa Accuride 3832 EC 
Capacidad de carga hasta 36 kg, 
con autocierre y amortiguación Smuso

Indicaciones de montaje

Características del taladro

Nota
Si se aplican frontales enrasados debe desplazarse la guía 
más profunda dentro del cuerpo (3,2 mm + grosor del frontal). 
El ancho del cajón no debe ser mayor que la longitud de montaje.

En paquetes de: 1 par

Indicación de pedido
A partir de un paquete de 10 pares, también suministrable en negro 
galvanizado o con recubrimiento de color blanco. 

La amortiguación integrada le aporta al mueble un valor 
añadido por su cierre suave, cuida el material y prolonga 
así la vida útil de sus muebles.

• Material: acero
• Acabado: galvanizado
• Rodamiento: portabolas
• Modelo: autocierre y amortiguación integrado, 

que cierran el cajón de forma suave 
y lo retienen en posición de cerrado,
desenganchable mediante palanca de 
desenganche, tapas de plástico con efecto 
amortiguador en los finales de los carriles

• Ajuste de altura: ±1,6 mm para ajuste del frente del cajón
• Temperatura: -20 hasta + 80°C
• Ancho máx. 

del cajón:
ancho interior del cuerpo – 25,4 mm 

• Montaje: en el cajón, montaje lateral, no es posible 
la aplicación de escuadras portaguías

Longitud de montaje Longitud de extracción AL Nº de ref.
mm mm
350 310 432.23.936
400 406 432.23.941
450 457 432.23.946
500 508 432.23.951
550 559 432.23.956
600 610 432.23.961
650 660 432.23.966
700 711 432.23.971

Información Página CM 7.6

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

03.06.2009

CM 7.26 B
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Guías para cajonesGuías para cajonesGuías correderas de bolas - cierre suave SmusoPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónExtracción completa 
Capacidad de carga hasta 75 kg, 
con autocierre amortiguado

Indicaciones de montaje

Características del taladro

En paquetes de: 1 par

Con amortiguación integrada hasta 75 kg

• Material: acero
• Acabado: galvanizado
• Rodamiento: con 4 portabolas
• Temperatura: – 20 hasta +80 °C
• Ancho máx. del cajón: ancho interior del cuerpo – 38 mm
• Montaje: en el cajón, montaje lateral
• El autocierre integrado y amortiguado cierra el cajón de forma 

suave y lo mantiene en posición de cerrado

Longitud de 
montaje L

Longitud de 
extracción AL

Capacidad 
de carga

Nº de ref.

mm mm kg
350 338 50 432.04.735
400 400 55 432.04.740
450 450 65 432.04.745
500 505 70 432.04.750
550 555 75 432.04.755

Información Página CM 7.6

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

04.06.2009

CM 7.30 A
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Guías para cajones
Guías para montaje bajo estantes

7

13.05.2009
Características del taladro

Nota
Longitud mínima de montaje en cajones frontales + 3 mm, 
en cajones interiores + 21 mm

Volumen de suministro
1 Par de guías correderas para cajones
1 Par de embragues de encaje

En paquetes de: 1 par

Guías para cajonesGuías para cajonesGuías para montaje bajo estantesPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación y construcciónExtracción parcial 
Capacidad de carga hasta 30 kg

Montaje

Longitud 
nominal L
mm

Longitud 
del cajón 
SL mm

Pérdida de 
extracción 
AV mm

Sin 
Blumotion

Con 
Blumotion 
integrado

270 260 54 423.53.275 423.53.727
300 290 54 423.53.300 423.53.730
350 340 54 423.53.355 423.53.735
400 390 74 423.53.408 423.53.740
450 440 74 423.53.453 423.53.745
500 490 96 423.53.506 423.53.750
550 540 96 423.53.551 423.53.755
600 590 139 423.53.604 –
650 640 139 423.53.659 –

Información Página CM 7.6

• Material: acero
• Acabado: galvanizado
• Rodamiento: carrillo de traslación de plástico 

con rodamientos
• Modelo: con o sin amortiguación
• Ancho máx. 

del cajón:
ancho interior del cuerpo – 8 mm

• Ajuste de altura: con cuña de centraje
• Introducción: con autocierre, por ambos lados en la 

ejecución con amortiguación, 
por un lado en la ejecución sin 
amortiguación montada

• Montaje: en el cajón, montaje sobrepuesto, 
con espiga para embutir
www.hafele.com CM 7.39Precios · Disponibilidad · Pedidos
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Guías para montaje bajo estantes
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Guías para cajonesGuías para cajonesGuías para montaje bajo estantesPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación y construcción

Montaje con espigas insertables
›"Extracción parcial
Capacidad de carga hasta 25 kg

Montaje

›"Extracción completa
Capacidad de carga hasta 30 kg

Montaje

En paquetes de: 5 pares

• Material: acero
• Acabado: galvanizado
• Rodamiento: con 2 portabolas
• Modelo: con soporte para el frente, 

con seguro de retención, 
el cajon se mantiene fijo en la 
posición de cerrado

• Ancho máx. del cajón: ancho interior del cuerpo – 8 mm
• Longitud del cajón: longitud de montaje – 10 mm

Ajuste de altura mediante tuerca moleteada

Ancho interior del cuerpo – 40 mm = ancho interior del cajón

Longitud de 
montaje L

Longitud de 
extracción AL

Pérdida de 
extracción 
AV

En 
paquetes 
de

N.º de ref.

mm mm mm pares

Con empuje Push, sin autocierre ni amortiguación, 

empaquetado comercial

252 168 83,5 10 421.14.825

302 218 83,5 10 421.14.830

327 243 83,5 10 421.14.832

352 253 98,5 10 421.14.835

402 303 98,5 10 421.14.840

452 353 98,5 10 421.14.845

502 403 98,5 10 421.14.850

552 453 98,5 10 421.14.855

• Material: acero
• Acabado: galvanizado
• Rodamiento: carrillo de traslación de plástico 

con rodillos
• Modelo: con seguro contra retroceso
• Ancho máx. del cajón: ancho interior del cuerpo – 8 mm
• Longitud del cajón: longitud de montaje – 10 mm
• Ajuste de altura: mediante tuerca moleteada

Longitud de montaje L N.º de ref.
mm

Con empuje Push, sin autocierre ni amortiguación

260 423.57.426

310 423.57.431

360 423.57.436

410 423.57.441

460 423.57.446

510 423.57.451

560 423.57.456

610 423.57.461

660 423.57.466

710 423.57.471

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

20/10/2008

CM 7.41 A
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Guías para cajonesAccesorios para guías de cajonesCierre suave SmusoPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación y construcción

Amortiguación de cierre 
También para muebles terminados

Montaje

Volumen de suministro

Para guías correderas de rodillos y guías correderas de bolas

1 Amortiguación de cierre
1 Arrastrador horizontal
1 Instrucciones de montaje

Para guías correderas de montaje en ranura y montaje bajo 

estantes

2 Amortiguaciones de cierre
2 Arrastradores verticales
1 Instrucciones de montaje

Para guías correderas de rodillos y 
guías correderas de bolas con ancho de montaje 
(separación S) 12 – 15 mm

Para guías correderas de montaje en ranura y 
montaje bajo estantes con separación S 3 – 6 mm

• Aplicación: amortiguación de cierre para montaje en 
muebles terminados con guías correderas 
de rodillos, extracción parcial con autocierre, 
guías correderas de bolas sin autocierre y 
sin seguro de retención, y guías correderas 
para montaje en ranura y montaje bajo estantes

• Material: plástico
• Color: gris claro y negro
• Capacidad 

de carga:
carga útil 10 kg, con montaje en un solo lado, 
carga útil 20 kg, con montaje en ambos lados

• Montaje: en uno o ambos lados, 
amortiguación para atornillar en 
el lateral del cuerpo, 
arrastrador para atornillar en 
el marco del cajón

En uno o ambos lados

Para guías correderas de rodillos con extracción parcial
 y autocierre o guías correderas de bolas sin autocierre y 
sin seguro de retención

Separación S = 12 – 15 mm
X° e Y = ambos en función de la inclinación de la 
guía corredera de rodillos

Nota

Para el montaje en ambos lados es preciso pedir 2 juegos.

En ambos lados 

Para guías correderas de montaje en ranura y montaje bajo estantes

Separación S = 3 – 6 mm

Aplicación En paquetes 
de

N.º de ref.

Para guías correderas de montaje en 
ranura y montaje bajo estantes

1 juego 432.13.500

Para guías correderas de rodillos y 
guías correderas de bolas

1 pieza 432.13.501

Información 6 CM 7.6

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

20/10/2008

CM 7.42 A
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Guías para cajonesGuías para armarios extraíbles y desplazablesGuías correderas para armarios extraíbles - cierre suave SmusoPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónGuía para armario extraíble, 
extracción completa 
Capacidad de carga hasta 75 kg, 
con autocierre amortiguado

Nota
• Los carriles de rodadura de esta guía no se deben engrasar
• El cuerpo está asegurado contra vuelco mediante herraje 

de seguridad

Indicaciones de montaje

Volumen de suministro
1 Guía corredera de techo para estabilización lateral
1 Guía de suelo
1 Perfil en U cerrado por un lado para tope final
1 Instrucciones de montaje

En paquetes de: 1 pieza

La amortiguación integrada le aporta al mueble un valor 
añadido por su cierre suave, cuida el material y prolonga 
así la vida útil de sus muebles.

Guía superior e inferior

• Material: guía: acero, topes: plástico
• Acabado/Color: guía: recubierto con polvo sinterizado, blanco
• Rodamiento: guía de techo: rodamientos de rodillos/bolas, 

guía de suelo: rodamiento de rodillos
• Modelo: con tope de retroceso, 

con efecto diferencial integrado
• Altura de 

extracción:
recomendable: máx. 1,5 m

• Montaje: para atornillar en el cuerpo
• No descuelga en posición máxima extraída
• Ajuste lateral y de altura ±3 mm respectivamente

Longitud de 
montaje L

Longitud de 
extracción AL

Pérdida de 
extracción AV

Nº de ref.

mm mm mm
400 385 15 421.51.740
450 435 15 421.51.745
500 485 15 421.51.750
550 535 15 421.51.755
600 585 15 421.51.760
650 635 15 421.51.765
700 685 15 421.51.770
750 735 15 421.51.775

Información Página CM 7.6

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

04.06.2009

CM 7.44 A




