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Herrajes para puertas correderas verticales
Para puertas de madera
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Herrajes para puertas correderas y persianasHerrajes para puertas correderas verticalesPara puertas de maderaPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Montaje en el cuerpo

�o��Juego

En paquetes de: 1 juego

Volumen de suministro
1 perfil de aluminio portante A
1 par de carriles correderos extraíbles B
1 carril corredero para lado central (sólo para ancho de puerta 1800 y 2400 mm) C
Material de montaje Z

Ajuste de la puerta cerrada Puerta abierta

Altura del cuerpo
mm

Ancho de la puerta
mm

Peso de puerta
kg

Grosor de la pared lateral

18 mm 20 mm
480 900 5 – 7 403.25.000 403.25.040

1200 7 – 9 403.25.010 403.25.050
1800 11 – 13 403.25.020 403.25.060
2400 19 – 21 403.25.030 403.25.070

600 900 6 – 8 403.25.001 403.25.041
1200 10 – 12 403.25.011 403.25.051

1800 15 – 17 403.25.021 403.25.061
2400 19 – 21 403.25.031 403.25.071
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Herrajes para puertas correderas y persianasHerrajes para puertas correderas verticalesPara puertas de maderaPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a 
introducir cambios en la fabricación.Infront Sectional E 75 IF 
Para peso completo de la puerta hasta 75 kg, 
superficie enrasada, para 1, 2 ó 3 puertas

Indicación de pedido
Un pedido consta siempre de las siguientes piezas:
1 juego de eje y carriles de seguridad
1 juego de motor y unidad de control
1 juego de rodillos guía y ángulo rastreador
Opcional: 
1 par de carriles guía

Nota
Los carriles guía se pueden suministrar a una medida fija o fresar 
uno mismo. Los datos CAD para los fresados se pueden consultar 
en la página www.hafele.com.

Eje y carriles de seguridad

En paquetes de: 1 juego

Motor y unidad de control

Nota
Sin mando a distancia se necesitan a cargo del cliente 2 
interruptores de impulso para "subir" y "bajar" con cableado.

Nota para el montaje
El panel superior debe ser desmontable.

En paquetes de:  juego

Rodillos guía y ángulo rastreador

En paquetes de: 1 juego

Carril guía a una medida fija

Nota
Los datos CAD para los fresados se pueden consultar en la página 
www.hafele.com.

En paquetes de: 1 par

Indicación de pedido
Por favor, en caso de pedir un carril guía a una medida fija indicar 
además del nº de ref. (vea dibujo 8.215 D):
• Cantidad de puertas
• Altura interior (B)
• Altura del panel (C)
• Grosor del panel (D)
• Altura de la puerta (E)
• Grosor de la puerta (F)

Accesorios

En paquetes de: 1 pieza

Nota
La antena se necesita si la unidad de control no se encuentra en la 
misma habitación.

• Para cocinas americanas, mostradores de venta, oficina en 
casa, guardarropas o para ocultar un aparato TV

• Abre de forma rápida y segura
• Abre por mando a distancia o interruptor de impulso

• Altura de la puerta: Máx. 1000 mm en 1 puerta, 
máx. 750 mm en 2 puertas, 
máx. 500 mm en 3 puertas

• Ancho de la puerta: Máx. 3000 mm
• Grosor de la puerta: 18, 22, 25 ó 28 mm
• Tensión de entrada: 230 V

Para ancho interior 
cuerpo

Ancho de la 
puerta

Medida 
A

Nº de ref.

mm mm mm
670 – 800 666 – 796 350 403.19.030
801 – 1000 797 – 996 550 403.19.031
1001 – 1200 997 – 1196 750 403.19.032
1201 – 1400 1197 – 1396 950 403.19.033
1401 – 1600 1397 – 1596 950 403.19.034
1601 – 1800 1597 – 1796 1150 403.19.035
1801 – 2000 1797 – 1996 1150 403.19.036
2001 – 2200 1997 – 2196 1150 403.19.037
2201 – 2400 2197 – 2396 1350 403.19.038
2401 – 2600 2397 – 2596 1350 403.19.039
2601 – 2800 2597 – 2796 1550 403.19.040
2801 – 3000 2797 – 2996 1550 403.19.041

• Modelo: Con cable de 4 m entre motor y unidad de 
control

Nº de ref.
Sin mando a distancia por radio 403.19.000
Con mando a distancia por radio 403.19.001

Nº de ref.
Para 1 puerta 403.19.023
Para 2 puertas 403.19.024
Para 3 puertas 403.19.025

Nº de ref.
Para 1, 2 ó 3 puertas 403.19.050

Nº de ref.
Cable alargador para unidad de control, longitud 4 m 403.19.022
Antena 403.19.009
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Herrajes para puertas correderas y persianasHerrajes para puertas correderas verticalesPara puertas de maderaPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Indicación
Las instrucciones de montaje y los datos CAD para los fresados están disponibles en la página web www.hafele.com.

Espacio necesario para motor, eje y correas con rodillos guía Unidad de control

Indicación
La pérdida de espacio en el armario depende de la altura de la pantalla 
o de la altura de la puerta.
Si la pantalla debe tapar las puertas, 
ésta debe ser al menos 30 mm más alta que la puerta. 

Indicación
No colocar la unidad de control dentro del armario cerrado. 
Debe estar accesible en caso de caída de corriente.

Característica del taladro de la puerta

2 hojas cerradas 2 hojas abiertas

• Altura interior (B)
• Altura de la pantalla (C)
• Grosor de la pantalla (D)
• Altura de la puerta (E)
• Grosor de la puerta (F)Mecanizado de la madera: 

• Primera puerta, abajo: fresado !, " y §
• Segunda y tercera puerta: sólo fresado !
• Por favor, consultar la medida $ en los datos CAD.
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Puertas correderas plegables de madera
Mixfront o Vorfront – con ayuda de apertura

8

E
G

H
-C

M
 2

0
0

8
/2

0
0
9

, 
H

E
S

, 
0

6
/0

8
; 
M

e
d

id
a

s
 s

in
 c

o
m

p
ro

m
is

o
. 

N
o

s
 r

e
s
e
rv

a
m

o
s
 e

l 
d

e
re

c
h
o

 a
 i
n
tr

o
d

u
c
ir

 c
a

m
b

io
s
 e

n
 l
a

 f
a

b
ri

c
a

c
ió

n
.

Puertas correderas plegables, Mixfront o VorfrontPuertas correderas plegables de maderaMixfront o Vorfront – con ayuda de aperturaPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Indicaciones de montaje

Montaje Slido Fold 40/70 MF/VF
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Puertas correderas plegables de madera
Mixfront o Vorfront – con ayuda de apertura
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Puertas correderas plegables, Mixfront o VorfrontPuertas correderas plegables de maderaMixfront o Vorfront – con ayuda de aperturaPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

→ Juego

En paquetes de: 1 juego

Indicación de pedido

Los carriles de deslizamiento y carriles guía y el material de fijación no van incluidos en el juego. Por favor, pedir por separado.

→ Componentes del juego (piezas sueltas)

En paquetes de: 1 pieza

Nº de ref.

Para 1 par de puertas, con instrucciones de montaje 410.25.000

Para 1 par de 
puertas

Material Acabado/Color Nº de ref.

Mecanismo de traslación izquierda

Desplazamiento por arriba, de 2 

rodillos

Rodillos equipados con rodamientos 

de bolas y revestidos de plástico

Dos/cuatro taladros de cazoleta

1 pieza Acero, fundición de 

zinc a presión

Galvanizado 410.25.101

Mecanismo de traslación derecha

Desplazamiento por arriba, de 2 

rodillos

Rodillos equipados con rodamientos 

de bolas y revestidos de plástico

Dos/cuatro taladros de cazoleta

1 pieza Acero, fundición de 

zinc a presión

Galvanizado 410.25.100

Guía superior

Con rodillo separador a presión de 

plástico

Equipado con rodamiento de fricción

1 pieza Acero Galvanizado 410.25.400

Guía inferior izquierda

Equipada con rodamiento de fricción

1 pieza Acero Galvanizado 410.25.201

Guía inferior derecha

Equipada con rodamiento de fricción

1 pieza Acero Galvanizado 410.25.200

Guía inferior

Con rodillo separador a presión de 

plástico

Equipado con rodamiento de fricción

1 pieza Acero Galvanizado 410.25.401

Bisagra central

Desenganchable

Con espiga de acero suelta

3 piezas Fundición de zinc a 

presión

Niquelado 410.25.402

Desviador de puerta

Montar por pares

2 piezas Plástico Cristalino 410.25.403

Tope superior izquierda

Ajustable

Incl. placa de sujeción y tornillo

1 pieza Fundición de zinc a 

presión, plástico

Natural, Colores 

naturales

410.25.301

Tope superior derecha

Ajustable

Incl. placa de sujeción y tornillo

1 pieza Fundición de zinc a 

presión, plástico

Natural, Colores 

naturales

410.25.300

Tope de puerta inferior

Altura 22 mm

Para atornillar sobrepuesto

2 piezas Goma Negro 410.25.302

Seguro contra desenganche, incl. 

tornillo de fijación

2 piezas Plástico Blanco 410.25.409
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Herrajes para puertas correderas plegables
Para puertas de madera
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Herrajes para puertas correderas y persianasHerrajes para puertas correderas plegablesPara puertas de maderaPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Indicaciones de montaje
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Herrajes para puertas correderas plegables
Para puertas de madera
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Herrajes para puertas correderas y persianasHerrajes para puertas correderas plegablesPara puertas de maderaPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

→ Juego

En paquetes de: 1 juego

Indicación de pedido

Los carriles de deslizamiento y carriles guía y el material de fijación no van incluidos en el juego. Por favor, pedir por separado.

→ Componentes del juego (piezas sueltas)

En paquetes de: 1 pieza

Nº de ref.

Para 1 puerta, con instrucciones de montaje 410.25.001

Para 1 par de 
puertas

Material Acabado/Color Nº de ref.

Mecanismo de traslación izquierda

Desplazamiento por arriba, de 2 

rodillos

Rodillos equipados con rodamientos 

de bolas y revestidos de plástico

Dos/cuatro taladros de cazoleta

1 pieza Acero, fundición de 

zinc a presión

Galvanizado 410.25.103

Mecanismo de traslación derecha

Desplazamiento por arriba, de 2 

rodillos

Rodillos equipados con rodamientos 

de bolas y revestidos de plástico

Dos/cuatro taladros de cazoleta

1 pieza Acero, fundición de 

zinc a presión

Galvanizado 410.25.102

Guía superior

Con rodillo separador a presión de 

plástico

Equipado con rodamiento de fricción

1 pieza Acero Galvanizado 410.25.400

Guía inferior izquierda

Equipada con rodamiento de fricción

1 pieza Acero Galvanizado 410.25.201

Guía inferior derecha

Equipada con rodamiento de fricción

1 pieza Acero Galvanizado 410.25.200

Guía inferior

Con rodillo separador a presión de 

plástico

Equipado con rodamiento de fricción

1 pieza Acero Galvanizado 410.25.401

Bisagra central

Desenganchable

Con espiga de acero suelta

3 piezas Fundición de zinc a 

presión

Niquelado 410.25.402

Desviador de puerta

Montar por pares

2 piezas Plástico Cristalino 410.25.403

Tope superior izquierda

Ajustable

Incl. placa de sujeción y tornillo

1 Pieza Fundición de zinc a 

presión, plástico

Natural, colores 

naturales

410.25.301

Tope superior derecha

Ajustable

Incl. placa de sujeción y tornillo

1 Pieza Fundición de zinc a 

presión, plástico

Natural, colores 

naturales

410.25.300

Tope de puerta inferior

Altura 22 mm

Para atornillar sobrepuesto

2 piezas Goma Negro 410.25.302

Seguro contra desenganche, incl. 

tornillo de fijación

2 piezas Plástico Blanco 410.25.409
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Correderas escamoteables para puertas de madera o 
cristal
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Puertas correderas giratorias, Infront o VorfrontCorrederas escamoteables para puertas de madera o cristalInfront o VorfrontPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el 

derecho a introducir cambios en la fabricación.

Hawa Concepta 25/30/50 
Para Peso de puerta hasta 25 kg, 30 kg ó 50 kg, para 

puertas de armario introducibles lateralmente

Instalación

� Para puertas de madera y cristal grandes y pesadas

� Para soluciones de división de espacios

� Sistema modular con cuatro variantes de diseño

� Cubrimiento de huecos de muro de forma 

independientemente de cuerpos

� Ajuste desde adelante

� Altura de puerta: 1.250 – 1.850 mm, 1.851 – 2.500 mm ó 
1.900 – 2.850 mm

� Ancho de puerta: 300 – 900 mm
� Grosor de puerta: Madera: 19 – 50 mm, cristal: cristal de 

seguridad de una lámina de 8 mm
� Peso de puerta: 25 kg, 30 kg ó 50 kg
� Grosor de la 

pared lateral:
En huecos de muro >30 mm

� Mecanismo de 
traslación:

50 kg: de 2 rodillos

� Accionamiento del 
mecanismo de 
traslación:

50 kg: rodillos equipados con rodamientos 
de bolas y recubiertos de plástico

� Fijación: Aplicable a la izquierda y derecha

Aplicación

Montaje

Escuadra de unión del lado 

exterior o cuerpo

Medida mm

A B C D E

19 – 30 55 0 0 0

33 58 0 3 3

36 63 2 6 5

39 67 3 9 8

42 70 3 12 11

45 75 5 15 14

48 79 6 18 17

50 83 7 21 19

Puerta enrasada (Infront) EH = altura de montaje

TH = altura de puerta

GH = altura de cristal

Puerta sobrepuesta en el suelo y fondo superior (Vorfront)

Puerta Infront y Vorfront cerrada
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Correderas escamoteables para puertas de madera o 
cristal
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Puertas correderas giratorias, Infront o VorfrontCorrederas escamoteables para puertas de madera o cristalInfront o VorfrontPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el 

derecho a introducir cambios en la fabricación. Medidas de montaje

Cálculo para puertas de madera

Cálculo para puertas de cristal

Nota

Si dos elementos de armario se construyen de tal manera que el 

lado de apertura de la puerta coincide con el lado de introducción del 

armario contiguo, esto se debe tener en cuenta al determinar la 

altura del tirador de puerta. A cargo del cliente recomendamos 

tiradores en forma de concha o para encajar.

Altura máxima del tirador de puerta en armarios montados uno al 

lado del otro

Puerta en hueco de muro EH = altura de montaje

TH = altura de puerta

GH = altura de cristal

Puerta en hueco de muro cerrada

T = TB – M + 73 mm

E = T – 73 mm

TB = ancho de puerta

TH = altura de puerta

M = ancho de tirador de puerta

E = profundidad de introducción 

máxima desde el lado interior de 

la puerta cerrada

T = distancia máxima permisible 

para el montaje del herraje 

desde el lado interior de la 

puerta cerrada hasta el borde de 

atrás del herraje

En cuerpos de mueble más 

profundos: montar el herraje 

desde el lado interior de la 

puerta cerrada a la medida T

Para peso de puerta kg Medida mm

TH T E

25 1250 – 1850 <650 <577

30 1851 – 2500 <900 <827

50 1900 – 2850 <900 <827

Para peso de puerta kg Medida mm

TH T E

25 1250 – 1850 <650 <577

30 1851 – 2500 <981 <818

50 1900 – 2850 <877 <804

Grosor de puerta

mm

Altura del tirador de 

puerta F

mm

Puerta de cristal de 

seguridad de una 

lámina

8 13

Puerta de madera <22 10

<25 5

<50 2
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Correderas escamoteables para puertas de madera o 
cristal
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Puertas correderas giratorias, Infront o VorfrontCorrederas escamoteables para puertas de madera o cristalInfront o VorfrontPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el 

derecho a introducir cambios en la fabricación.

Fijación del cristal

El sistema modular permite cuatro variantes de diseño.

! Perfil de soporte con fijación puntual del cristal

" Panel de cubierta

§ Perfil de marco

Mecanizado del cristal

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Todos los cantos del cristal rebordeados, en el recorte de cristal 

máx. 1 mm

Perfil de tirador de puerta para 

puertas de cristal

El perfil de tirador de puerta para 

la fijación del cristal tipo 3 y 4 

se atornilla al perfil de marco 

vertical.

CM 8.234 C
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→ Juego

En paquetes de: 1 juego

Indicación de pedido

Por favor pedir por separado las escuadras de unión al cuerpo y a los laterales para puertas sobrepuestas, el tipo de fijación del cristal y el 

tirador de puerta para puerta de cristal. 

→ Componentes del juego

Aplicación Altura de puerta Peso de puerta Nº de ref.
mm kg

Para 1 puerta, con instrucciones de montaje Para puertas de madera 1250 – 1850 25 408.30.000

1851 – 2500 30 408.30.001

1900 – 2850 50 408.30.002

Para puertas de cristal 1250 – 1850 25 408.30.010

1851 – 2500 30 408.30.011

1900 – 2850 50 408.30.012

Longi-

tud

mm

Para 1 puerta de madera Para 1 puerta de cristal Material Acabado/

color25 kg 30 kg 50 kg 25 kg 30 kg 50 kg

Larguero 1800 1 pieza – – 1 pieza – – Aluminio Incoloro 

anodizado2500 – 1 pieza – – 1 pieza –

2850 – – 1 pieza – – 1 pieza

Guía de la tijera adelante – 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza Aluminio Incoloro 

anodizado

Guía de la tijera atrás – 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza Aluminio Incoloro 

anodizado

Tijera completa 900 1 pieza – – 1 pieza – – Acero Galvani-

zado1500 – 1 pieza 1 pieza – 1 pieza 1 pieza

Soporte de la tijera atrás – 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza Acero Galvani-

zado

Bisagra de cazoleta 

con resorte de cierre, 

para puerta de madera

– 3 pie-

zas

3 pie-

zas

5 pie-

zas

– – – Fundición 

de zinc a 

presión

Niquelado

Bisagra de cazoleta 

con resorte de cierre, 

para puerta de cristal

– – – – 3 pie-

zas

3 pie-

zas

5 pie-

zas

Fundición 

de zinc a 

presión

Niquelado

Carril guía taladrado, para 

puerta de madera

732 2 pie-

zas

– – – – – Aluminio Incoloro 

anodizado

900 – 2 pie-

zas

1 pieza – – –

Carril guía taladrado, para 

puerta de cristal

732 – – – 2 pie-

zas

– – Aluminio Incoloro 

anodizado

891 – – – – 2 pie-

zas

1 pieza

CM 8.234 D

31.01.2012 
ID9

Precios · Disponibilidad · Pedidos



www.hafele.com

Correderas escamoteables para puertas de madera o 
cristal

8

h
f

E
G

H
-C

M
 2

0
0

8
/2

0
0
9

, 
H

E
S

, 
0

6
/0

8
; 
M

e
d

id
a

s
 s

in
 c

o
m

p
ro

m
is

o
. 

N
o

s
 r

e
s
e
rv

a
m

o
s
 e

l 
d

e
re

c
h
o

 a
 i
n
tr

o
d

u
c
ir

 c
a

m
b

io
s
 e

n
 l
a

 f
a

b
ri

c
a

c
ió

n
.

Puertas correderas giratorias, Infront o VorfrontCorrederas escamoteables para puertas de madera o cristalInfront o VorfrontPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Longi-

tud

mm

Para 1 puerta de madera Para 1 puerta de cristal Material Acabado/

color25 kg 30 kg 50 kg 25 kg 30 kg 50 kg

Perfil 

para cepillo guía

1850 1 pieza – – 1 pieza – – Plástico Negro

2500 – 1 pieza – – 1 pieza –

2850 – – 1 pieza – – 1 pieza

Grapas de fijación 

para cepillo guía

– 6 pie-

zas

6 pie-

zas

6 pie-

zas

6 piezas 6 piezas 6 pie-

zas

Plástico Negro

Cepillo guía, 

para puerta de cristal de al-

tura 10 mm, para puerta de 

madera de altura 15 mm

1850 1 pieza – – 1 pieza – – Plástico Negro

2500 – 1 pieza – – 1 pieza –

2850 – – 1 pieza – – 1 pieza

Guía para larguero 

con rodillos de plástico

– 2 pie-

zas

2 pie-

zas

1 pieza 2 piezas 2 piezas 1 pieza Aluminio Mate

Tapas de tope 

arriba y abajo, con soporte 

de retención ajustable, 

para puerta de madera

– 2 pie-

zas

2 pie-

zas

2 pie-

zas

– – – Fundi-

ción de 

zinc a 

presión

Mate 

cromado

Tapas de tope 

arriba y abajo, con soporte 

de retención ajustable, 

para puerta de cristal

– – – – 2 piezas 2 piezas 2 pie-

zas

Fundi-

ción de 

zinc a 

presión

Mate 

cromado

Amortiguación de posición 

final 

y tapas embellecedoras 

para guía de la tijera

– 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza Plástico Negro

Perfil de soporte sin tala-

drar, para puerta de cristal

1850 – – – 1 pieza – – Aluminio Incoloro 

anodizado2500 – – – – 1 pieza –

2850 – – – – – 1 pieza

Llave Torx X20 – – – – 1 pieza 1 pieza 1 pieza – –

Llave Allen con mango, 3 

mm

– 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza – –

Juego de fijación puntual 

del cristal

– – – – 1 juego 1 juego 1 juego – –

Juego de tornillos 

para montaje de herrajes 

en el cuerpo, 

4,5 x 20 mm, 20 piezas

– 1 juego 1 juego 1 juego 1 juego 1 juego 1 juego Acero Galvani-

zado

Juego de tornillos 

para bisagras de cazoleta, 

4,0 x 20 mm, 10 piezas

– 1 juego 1 juego 1 juego – – – Acero Galvani-

zado

Carril de deslizamiento 

taladrado, para puerta de 

madera

900 – – 1 pieza – – – Aluminio Incoloro 

anodizado

Carril de deslizamiento 

taladrado, para puerta de 

cristal

891 – – – – – 1 pieza Aluminio Incoloro 

anodizado

Mecanismo de traslación 

de 2 rodillos

– – – 1 pieza – – 1 pieza Aluminio Incoloro 

anodizado
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→ Fijación del cristal

→ Componentes de fijación del cristal

→ Accesorios

En paquetes de: 1 pieza

Altura de puerta
mm

Tipo 1

En 

paquetes 

de: 1 juego

Tipo 2

En 

paquetes 

de: 1 juego

Tipo 3

En 

paquetes 

de: 1 juego

Tipo 4

En 

paquetes 

de: 1 juego

1250 – 1850 408.30.100 408.30.901 408.30.921 408.30.931

1851 – 2500 408.30.902 408.30.922 408.30.932

1900 – 2850 408.30.903 408.30.923 408.30.933

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Material Acabado

Discos decorativos 

para fijación puntual del 

cristal

3 piezas – – 3 piezas Aluminio Color plata

Panel de cubierta 

con tapas embellecedoras y 

cinta autoadhesiva

– 1 pieza 1 pieza – Aluminio Color plata

Perfil de marco 

con tapas embellecedoras, 

perfil de fijación y junta de 

tejido blanca

– – 1 pieza 1 pieza Aluminio Color plata

Longitud Material Acabado Nº de ref.
mm

Escuadra de unión al cuerpo o a los 

laterales taladrada, 

con tornillos de fijación

600 Aluminio Color plata 408.30.090

Perfil tirador de puerta

para perfil de marco para puertas de 

cristal

400 Aluminio Color plata 408.30.990

1260 408.30.991

2850 408.30.993
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sure, no Herrajes para puertas correderas y persianasPersianasDe aluminioPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Persiana módulo variante A1 
Módulo de persiana con perfil guía y mecanismo 
de caracol

Para medidas del cuerpo

Profundidad mínima de montaje

Volumen de suministro
Módulo de persiana fabricado a medida, incluyendo:
1 Persiana enrollable formada por lamas con juntas articuladas
1 Listón de cerradura con extremos deslizantes
2 Perfiles guía
1 Panel frontal
1 Herraje de contrapeso, consta de 1 árbol de resorte
1 Par de mecanismos de caracol

Indicación de pedido
En los pedidos, además del Nº de ref., es preciso especificar:
• Ancho interior del cuerpo
• Altura interior del cuerpo
• En caso de acabado pulverizado: color RAL
• Cantidad de módulos de persiana
• Cerradura, asidero o tirador tipo concha
• Sentido de deslizamiento en vertical o en horizontal

• Material: perfil: aluminio, accesorios: plástico, 
árbol con resorte:  acero y aluminio

• Peso: en altura de perfil 18 mm: 8,5 kg/m2, 
en altura de perfil 24 mm: 6,0 kg/m2

• Dirección 
de traslación:

en vertical o en horizontal

• Altura del perfil: 18 mm ó 24 mm
• Grosor del perfil: sin extremos deslizantes: 8 mm, 

con extremos deslizantes: 10 mm
• Listón de cierre: altura 66 mm, grosor como el perfil de la 

persiana
• Fijación: para montaje antepuesto o enrasado
• Modelo: módulo de persiana listo para montar, 

en montaje antepuesto o enrasado con 
carriles-guías atornillados y mecanismo 
de arrollamiento

• Montaje: para introducir en el cuerpo
• Accionamiento 

con motor:
recomendable desde un ancho del cuerpo de 
600 mm

• Contrapeso mediante árbol con resorte

Altura del 
perfil mm

Ancho interior 
del cuerpo mm

Altura interior 
del cuerpo mm

18 382 – 460 300 – 800

461 – 1500 300 – 1900

24 382 – 460 300 – 1000

461 – 1600 300 – 1900

Altura interior del cuerpo mm Profundidad mínima de montaje mm

Hasta 1200 300

Hasta 1600 380

Hasta 1900 440

Horizontal

Sentido de cierre
Izquierda

Sentido de cierre
Derecha

Sentido de cierre
A izquierda y 
derecha

Vertical

21/10/2008
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Herrajes para puertas correderas y persianasPersianasDe aluminioPrecios · Disponibilidad · PedidosPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación, construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Montaje solapado
Indicaciones de montaje

Nota
Para anchos de cuerpo desde 600 mm es aconsejable instalar 
un accionamiento por motor.

En paquetes de: 1 juego

Montaje enrasado
Indicaciones de montaje

Nota
Para anchos de cuerpo desde 600 mm es aconsejable instalar 
un accionamiento por motor.

En paquetes de: 1 juego

Mecanismo de caracol

Árbol con resorte

Perfil guía

Acabado Altura del 
perfil

Tipo de perfil Nº de ref.

mm
Color plata anodizado 
(E6/EV1)

18 – 443.05.900
24 – 443.05.910
24 Estriado 

decorativo
443.05.920

Pulido, color acero 
inoxidable

18 – 443.05.000
24 – 443.05.010

Acabado en colores 
RAL

18 – 443.05.600
24 – 443.05.610
24 Estriado 

decorativo
443.05.620

Mecanismo de caracol

Árbol con resorte

Perfil guía

Acabado Altura del 
perfil

Tipo de perfil Nº de ref.

mm
Color plata anodizado 
(E6/EV1)

18 – 443.06.900
24 – 443.06.910
24 Estriado 

decorativo
443.06.920

Pulido, color acero 
inoxidable

18 – 443.06.000
24 – 443.06.010

Acabado en colores 
RAL

18 – 443.06.600
24 – 443.06.610
24 Estriado 

decorativo
443.06.620

Preparación del listón de cerradura para tirador, 
conchas o cerraduras

►Página CM 8.258

Motor para persiana enrrollable ►Página CM 8.258

Información ►Página CM 8.250
20.07.2010
ID 8
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Persianas
Herraje de contrapeso

8

h

CM 8.

15.03.2010
→ Para peso máx. de persiana 7 kg, 
o máx. 10 kg

Montaje

Volumen de suministro
• 1 árbol con resorte y cable de tracción interno, tapas laterales 

y apoyo para atornillar
• 1 rodillo de reenvío con apoyo para atornillar
• 1 reenvío
• 2 suspensiones para el cable (1x para persianas de plástico 

o madera y 1x para persianas de aluminio)
• 1 instrucciones de montaje

En paquetes de: 1 juego
• Para ancho 

de persiana:
Máx. 1200 mm

• Material: Árbol con resorte de aluminio, 
resorte y apoyo para atornillar de acero, 
cable de tracción, 
tapas laterales, 
rodillo de reenvío, 
reenvío y suspensión para el cable de plástico

• Acabado: Apoyo atornillable: galvanizado

• Admite premontaje 
sobre un estante 
intermedio para su 
posterior instalación

• Atornillar la suspensión 
para el cable en la lama 
anterior al listón 
con tirador

Altura del cuerpo mm Peso de la persiana kg N.º de ref.
Máx. 1600 Máx. 7 442.08.941
Máx. 2100 Máx. 10 442.08.942

Persianas de plástico, 
con carril de deslizamiento 
y carril arqueado

Página CM 8.236

Persianas de plástico selladas 
con acero inox., con carril de 
deslizamiento y carril arqueado

Página CM 8.241

Persianas de madera, 
con listón-guía y carril curvado

Página CM 8.244

Persianas de aluminio, Variante B, 
altura de perfil 24 mm, de una pared

Página CM 8.253
www.hafele.comPrecios · Disponibilidad · Pedidos260




