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Premio Interzum para el herraje de unión Tab A de Häfele

Innovaciones para tableros alveolares 

Los tableros alveolares ya han creado una nueva tendencia entre los fabricantes de muebles. Pesan poco, ahorran costes de transporte, y ofrecen la misma capacidad de sustentación que los paneles de otros materiales. Se han convertido en una auténtica alternativa a los tableros de madera, aglomerado y los tableros de fibras de media densidad. Sin embargo, para poder unir los tableros alveolares con o sin marco, las técnicas de unión tienen que ser adecuadas para que la construcción de los muebles sea rentable y no requiera un esfuerzo de montaje adicional. La solución que ofrece Häfele con el nuevo herraje Tab A es realmente innovadora, y se trata del primer herraje convencional para tableros alveolares que se fabrica en serie. El prototipo del Tab A ya había obtenido uno de los premios a la innovación pionera en la feria ZOW 2004. Su posterior desarrollo y optimización le han hecho merecedor este año del importante premio Interzum.

Tab A es una evolución de los tres prototipos de herraje de unión con los que Häfele ya había llamado la atención en la feria ZOW 2004, y que suscitaron, por su innovación, una reacción altamente positiva en la industria del mueble. Los grandes fabricantes de muebles llevaban tiempo esperando soluciones que permitieran prescindir de los marcos que se utilizaba hasta ahora para fijar los herrajes de unión en los tableros alveolares. Se necesitaba un herraje nuevo, que fuese rentable y sencillo de montar. En su evaluación de las necesidades de la industria, Häfele emprendió una investigación exhaustiva sobre los tableros alveolares, especialmente sobre las características que debe tener la capa de revestimiento, no sólo para poder fijar el herraje, sino también para conseguir la fuerza de agarre necesaria, así como unos valores adecuados de profundidad de penetración y fuerza de torsión. 

Fácil posicionamiento en cremalleras de taladros

El resultado de este trabajo de desarrollo es el herraje de unión para paneles Tab A, que cumple uno de los principales requisitos de los fabricantes de muebles: el fácil posicionamiento en cremalleras de taladros de 3 ó 5 mm. Esto es posible gracias al tornillo especial que sujeta la caja del herraje, porque se puede atornillar directamente sin ningún suplemento especial en una capa superficial que tenga como mínimo 5 mm de grosor. Según los estudios realizados en el departamento de desarrollo de Häfele, los materiales más adecuados para la capa superficial son el aglomerado y los paneles de fibras de media densidad. Otras ventajas de la capa superficial de 5 mm: la cantonera se puede aplicar sin problemas, y ofrece más posibilidades para la fijación del panel lateral. Además, con el tornillo especial Varianta HC se pueden utilizar herrajes convencionales para atornillar. Los tableros alveolares se pueden hacer a medida, con la forma que se necesite para cada aplicación, y los alvéolos pueden ser de gran tamaño.

El herraje Tab A que Häfele ha desarrollado para tableros alveolares de 32 y 40 mm, basándose en los resultados de la investigación, reúne todas las ventajas del conocido herraje de unión Tab V, utilizado en todo el mundo para muebles de pilastra y tableros gruesos. Entre los rasgos que el herraje para tableros alveolares ha heredado del Tab V destaca, por ejemplo, la guía con forma de cola de milano, que permite conseguir una firme presión del fondo del mueble contra el panel lateral. Su forma redonda de la caja con placa de ala inyectada, garantizan la seguridad de la sujeción al tablero, y el elemento de apriete adicional permite establecer una unión indeformable. Su alta estabilidad angular, y el diseño de la caja, mucho más estilizada y elegante que la de los prototipos, son otros distintivos de este innovador herraje.

El Tab A se puede instalar en tableros alveolares con o sin marco. El montaje es muy sencillo: la caja de plástico con elemento de apriete integrado se introduce en un taladro de 20 mm en el tablero, y se fija con dos tornillos especiales. La pieza de soporte, fabricada en zamak con superficie mejorada, se atornilla en la hilera de taladros de 3 mm. Para tableros desde 40 mm de grosor, la estabilidad necesaria se consigue con un tornillo Varianta HC adicional. Además, el herraje Tab A está construido de tal forma que permite compensar sin dificultad tolerancias del taladro de la caja hasta 1 mm.

Los tornillos Varianta HC aportan estabilidad

Los tornillos especiales galvanizados Varianta HC están disponibles en dos versiones de 3 ó 5 mm de diámetro. Permiten fijar fácilmente en tableros alveolares sin marco las placas de montaje para bisagras convencionales, guías para cajones, soportes para barras de armario, o herrajes de soporte para fondos.

Con el trabajo pionero realizado con el desarrollo del herraje Tab A y el tornillo Varianta HC, Häfele destaca como fabricante innovador y competente de soluciones técnicas para herrajes, abriendo camino a las nuevas tendencias de diseño de muebles con tableros alveolares. El herraje Tab A ha estado presente de diferentes maneras en la feria Interzum: en el stand de Häfele, en los Premios Interzum, y en la muestra especial de maderas y chapados. En ésta se presentaron las últimas novedades en materiales y diversidad de aplicaciones, incluyendo también una sección sobre técnicas de construcción con tableros ligeros. En este contexto, Häfele presentó un armario de oficina fabricado enteramente con herrajes para tableros alveolares y tableros ligeros.

Si desea información más detallada contacte con:

Häfele Herrajes España, Poligono Industrial Urtinsa,

Calle Electrónica 33 y 35, E-28923 Alcorcón-Madrid 

D-72192 Nagold, Tel.: +34 91/644 80 21, 

Fax: +34 91/ 644 80 28, E-Mail: info@hafele.es

También puede ver en Internet las últimas novedades sobre productos: http://www.haefele.com
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El ganador del premio Interzum: Tab A, el elegante herraje de unión para tableros alveolares desarrollado por Häfele.
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Uniones firmes e indeformables. La caja interior del herraje Tab A, con elemento de apriete integrado, se introduce en el tablero …
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… y se fija con dos tornillos especiales Varianta HC.
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En el panel lateral se fija la pieza de soporte con tornillos Varianta HC y, a continuación …
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… se colocan en su lugar los tableros del fondo y los laterales …
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… y, apretando el tornillo especial, se establece una unión firme e indeformable. 
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El tornillo especial Varianta HC está disponible en versiones de 3 y 5 mm de diámetro.
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