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El herraje de unión Maxifix 35 HC de Häfele para encimeras de tablero alveolar

Tableros ligeros para la cocina

Por su bajo peso, su gran resistencia y enormes posibilidades de diseño, el tablero alveolar es el nuevo material de alta tecnología para construcción de muebles. Para los grosores de madera de 40, 
50 mm y superiores que se utilizan actualmente, las ventajas de los tableros ligeros no tienen competencia. En la cocina, el tablero alveolar ya está sustituyendo a los tableros de aglomerado y otros tableros pesados. Aquí la estabilidad de las uniones está garantizada por el innovador herraje de unión de Häfele para encimeras de tablero alveolar, Maxifix 35 HC, premiado recientemente en Interzum por su alta calidad como producto.

El nuevo Maxifix 35 HC está basado en el conocido herraje de unión para encimeras Maxifix 35, y destaca por su sencillez de manejo y el ajuste de altura integrado. Diseñado para grosores de tablero de 50 y 60 mm con capa de revestimiento de 8 mm, Maxifix 35 HC se puede utilizar para uniones en ángulo de 90° entre tableros con marco en un solo lado, así como para la unión de los cantos frontales sin marco en ambos lados, por ejemplo en una unión angular de 135° cortada a inglete.

A diferencia del herraje de unión para encimeras Maxifix 35, el perno de unión de la versión para materiales ligeros es hexagonal y de acero. El herraje está formado por dos cazoletas de plástico, la caja del herraje Maxifix, y el ajuste de altura, de plástico y con un perno con segmento metálico premontado y tuerca moleteada. 

Las cazoletas se enganchan en los taladros y fresaduras estándar de los tableros que se vayan a unir. El taladro vertical es tan profundo que las cazoletas llegan hasta el lado contrario y se agarran por debajo a la capa de revestimiento, con lo que quedan fijos. Actualmente, el grosor estándar de la capa de revestimiento para encimeras es de 8 mm. Por último, la caja del herraje y el perno Maxifix se introducen a presión y se sujetan con muelles dentro de las cazoletas para que no se salgan durante el montaje final.

La clave es el ajuste de altura

Ya que los tableros alveolares pueden presentar tolerancias de hasta 1 mm debidas a los procesos de fabricación, es imprescindible poder compensar las posibles diferencias para evitar juntas poco estéticas. Por eso, el departamento de diseño de Häfele ha desarrollado un mecanismo especial de ajuste de altura. La clave es que no necesita perforaciones adicionales y está integrado en las características de taladro y fresado. 

El ajuste de altura está formado por dos piezas de plástico que se deslizan sobre el perno de unión. El perno se inserta desde arriba en la cazoleta, y el ajuste de altura se introduce frontalmente entre las capas de revestimiento del tablero alveolar, presionando con la mano hasta el tope. Después de este premontaje ya se pueden ensamblar las dos piezas de encimera y ajustar su altura (+/- 2 mm) con un destornillador. La tuerca moleteada del perno permite compensar manualmente tolerancias del taladro desde +/- 9 mm. Finalmente, girando 240° la caja del herraje Maxifix con una llave Allen SW6, las dos piezas de encimera de tablero alveolar se juntan estableciendo una unión indeformable.

Como el herraje de unión convencional para encimeras de aglomerado Maxifix 35, la versión para encimeras alveolares también se fabrica con dos diferentes longitudes de perno (distancia taladro: 
42 – 51 mm y 80 - 89 mm).

Si desea información más detallada contacte con:

Häfele GmbH & Co KG, Postfach 12 37, 

D-72192 Nagold, Tel.: +49 74 52/95-0, 

Fax: +49 74 52/95-2 00, E-Mail: info@haefele.de

También se puede ver en Internet las últimas novedades sobre productos: http://www.hafele.com
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El nuevo herraje de unión para encimeras de tablero alveolar Maxifix 35 HC de Häfele.
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Una idea genial del departamento de diseño de Häfele: el ajuste de altura integrado, para compensar tolerancias sin necesidad de perforaciones adicionales.
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Cantos frontales de las encimeras de tablero alveolar sin marco, con características de fresado y taladro para una unión angular de 135° cortada a inglete.
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Cantos de la encimera de tablero alveolar, con características de fresado y taladro para una unión en ángulo de 90°. Aquí se utiliza el ajuste de altura especial para marco en un solo lado.
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