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Betrieb & Bedienung / Operation / Fonctionnement et commande 
Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information. 
Please read this manual carefully, especially the safety and security information. 
Veuillez consacrer un peu de votre temps à prendre connaissance de cette brève information technique. 

 

1x M6x8   (A) 
1x M6x30 (B) 
2x 3,5x17 

Loox 12 VDC 

5x 
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Abmessungen 73,8 x 18,5 mm Dimensions 73.8 x 18.5 mm Dimensions 73,8 x 18,5 mm 

Befestigung (A/B) Mittels Schraube M6 Fixing (A/B) Screw M6 Attachement (A/B) Vis M6 

Versorungsspannung 5 V / 12 VDC Power Supply 5 V / 12 VDC Tension d'alimentation 5 V / 12 VDC 

Ladestrom Abhängig vom Gerät  
0,5 ... 1,0 A 

Charging Current Depending on device 
0.5 ... 1.0 A 

Courant de charge En fonction du disposi-
tif 
0,5 … 1,0 A 

Stand-By-Aufnahme 0,3 W Standby Consumption 0.3 W Consommation en 
mode veille 

0,3 W 

Leistung 5 W Power 5 W Puissance 5 W 

Anschluss Loox-Stecker Connector Loox plug Fiche de connexion Bouchon Loox 

LED-Anzeige Stand-
By /Ladung 

BLAU 
- 

LED Signalling Stand-
by / Charging 

BLUE 
- 

Veille d'affichage 
LED / frais 

BLEU 
- 

Sonstiges Akustisches Signal bei 
der richtigen Positio-
nierung des Handys 

Others Acoustic signal for the 
correct positioning of 
the mobile phone 

Autre Signal acoustique pour 
le positionnement cor-
rect du téléphone mobi-
le 

Übertragungsfre-
quenz 

110 … 205 kHz Transmission  
frequency 

110 … 205 kHz Fréquence de transmis-
sion 

110 … 205 kHz 

Standard WPC 1.1 Standard WPC 1.1 Standard WPC 1.1 

Bevorzugtes Material Glas, Holz, MDF Preferred material Glass, wood, MDF Matériau préféré Verre, bois, MDF 

Keine Funktion Metalloberflächen, 
Metall 

No Function Metal surfaces, metal Pas de fonction Les surfaces métalli-
ques, le métal 

IP-Schutzart IP 44 IP-Class IP 44 Protection IP IP 44 

Spezifikationen / Specifications / Caractéristiques 



!  Alle Angaben ohne Gewähr / All statements without guarantee  / Tous droits réservés 
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QI Smartphones 

Apple: 
Bis jetzt kein kabelloses Laden integriert (nur über zusätzliche Ladeschalen von Drittanbietern möglich). Mit 
dem Iphone 7 wird eine QI Lösung erwartet. 
So far no integrated wireless charging, only additional chargers third party possible. With the Iphone 7 a QI 
solution is expected. 
Jusqu'à présent, aucune charge sans fil intégrée, chargeurs supplémentaires tiers possible.Avec l'Iphone 7 est 
prévu une solution de QI. 


